TP21 Mesure de l'inductance d'une bobine sans noyau par différentes méthodes. 

Introduction : Il s'agit de montrer ici différentes méthodes de mesures d'une inductance et de les comparer. Avantages, inconvénients, précision.
I Mesure en courant alternatif

1.1 Méthode Volt Ampère métrique (Duffait, Dico)
Déterminer r à l’ohmmètre : on pourra ainsi justifier quand on la néglige
GBF + (L,r) sans noyau (0.1mH,10Ω)

Montage courte dérivation (justifier à posteriori)

On a alors 
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en justifiant !
Donner la précision… 
Erreur du montage voltampère métrique négligeable 
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1.2 Résonance d’intensité (Duffait, Dico)
RLC série + GBF

Regarder UGBF et UR  (pour I) : passer en XY(en phase=résonance
On a alors 
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d’où L (+ incertitude !)
1.3 Pont de Maxwell (Duffait, Dico)

GBF + transfo isolement, pont oscilloscope
Pour le pont : (L,r) à mesurer et 2 résistances 1kΩ à coté;

En face R AOIP *1*10*100*1000 ; C boite centrée sur 0.1uF
Equilibrer et donner la précision

II Mesure par constante de temps (Duffait, Dico)

A l’ordinateur :
Circuit GBF + suiveur, Circuit (L,r), R
Enregistrement de I
Modélisation exponentielle, donner 
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déduire L
Variante : à l’oscilloscope à 
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Conclusion : Chaque méthode à ses avantages et en fait suivant le but recherché, on emploiera plutôt l'une ou l'autre.
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